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#THEFUTUREISRED 

Centro di gravità abbassato, 
maggiore facilità nel raggiungere 
i maggiori componenti ed un 
design totalmente Made in Italy, 
queste le caratteristiche cardine 
delle piattaforme a braccio a 
marchio Magni. Ormai consolidate 
all’interno dell’offerta Magni, questa 
gamma viene ora arricchita di 
nuovi modelli da 16 a 44 metri e 
da una gamma totalmente ibrida 
dotata di Range Extender. Anche 
il prodotto piattaforme a forbice, 
viene rinnovato e migliorato tramite 
l’aggiunta di componenti più 
performati e duraturi.



I modelli elettrici sono 
eccezionalmente versatili e 
possono essere manovrati 

con facilità in spazi ristretti 
in luoghi di lavoro interni ed 

esterni, su superfici piane. 
Le piattaforme a pantografo 
elettriche a basse emissioni 
offrono un modo silenzioso 

e conveniente per operare in 
ambienti sensibili al rumore.

Piattaforme a 
pantografo
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ES0607M ES0607DC

ES0708DC ES0807AC

Batteria  
12 V/85 Ah*

Batteria  
24 V/105 Ah*

Batteria  
24  V/185 Ah*

Batteria  
24 V/85 Ah*

*batterie AGM senza manutenzione

240 kg
5,9 m

240 kg
5,6 m

230 kg
7,6 m

230 kg
7,8 m
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ES0808AC ES0812AC

ES1008AC ES1012AC

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

Batteria  
24 V/185 Ah*

Batteria  
24 V/185 Ah*

Batteria  
24 V/185 Ah*

Batteria  
24 V/185 Ah*

380 kg
8 m

540 kg
8 m

230 kg
10 m

450 kg
10 m
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ES1212AC ES1412AC

ES1612AC ES1612ACP

Batteria  
24 V/200 Ah*

Batteria  
24 V/240 Ah*

320 kg
12 m

320 kg
13,8 m

250 kg
15,7 m

250 kg
15,7 m

Batteria  
24 V/240 Ah*

Batteria 
4X12 V/240 Ah*

*batterie AGM senza manutenzione
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ES2212E ES2814E

ES3214E

Batt. piombo-acido 
48 V/630 Ah

Batteria al litio 
80 V/520 Ah

750 kg
22 m

750 kg
28 m

750 kg
32 m

Batteria al litio 
80 V/520 Ah

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento
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I nostri sollevatori a forbice 
fuoristrada offrono prestazioni 

di sollevamento competitive 
e ampie aree di lavoro per 

garantire produttività e 
sicurezza in qualsiasi cantiere. 

Tutti i modelli sono perfetti per 
i terreni accidentati e le aree di 

lavoro irregolari.

Piattaforme
 a pantografo

fuoristrada
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DS1218RT

ES1218RT

DS1418RT

ES1418RT

Kubota D1105-EF02 
Stage IV - 18,2 kW
3.000 rpm

Batteria 
48 V/320 Ah

Kubota D1105-EF02 
Stage IV - 18,2 kW
3.000 rpm

Batteria 
48 V/320 Ah

454 kg
12 m

363 kg
14,3 m
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DS1523RT

ES1523RT

DS1823RT

ES1823RT

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

Motore Diesel 
18.2 kW 
3.000 rpm

Batteria 
48 V/450 Ah

Motore Diesel 
18.2 kW 
3.000 rpm

Batteria 
2x48 V/450 Ah

680 kg
18 m

680 kg
15 m
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DS2223RTP

ES2223RTP

DS2825RT

ES2825RT

Deutz TD2.9 L4 
Stage V - 36,4 kW
2.600 rpm

Batteria 
48 V/630 Ah

Deutz TD2.9 L4 
55 kW
2.600 rpm

Batteria 
80 V/520 Ah

750 kg
22 m

1.000 kg
28 m
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DS3225RT

ES3225RT

Deutz TD2.9 L4 
55 kW
2.600 rpm

Batteria
80 V/520 Ah

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

1.000 kg
32 m
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Queste piattaforme sono 
dotate di un motore elettrico 

che assicura livelli acustici 
esigui, zero emissioni e la 

possibilità di lavorare anche 
in ambienti chiusi. La loro 

struttura leggera e compatta 
le rende ideali per i lavori 

anche in spazi ristretti.

Piattaforme 
semoventi 

verticali
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MJP11.5

100% SICUREZZA
- Allarme di sovraccarico
- Sensore di inclinazione
- Discesa manuale
- Lampeggiante
- Blocco della funzioni con 

batteria scarica
- Indicatore di batteria 

scarica

345°

ROTAZIONE
TORRETTA

SBRACCIO
3m

200 kg
11,2 m

ZERO EMISSIONIZERO EMISSIONI

La struttura leggera 
e robusta consente 
di lavorare in totale 
sicurezza, mentre la 
rotazione della torretta 
di 345° è la soluzione 
ottimale per avere la 
massima flessibilità 
sia in spazi interni che 
esterni.

Batteria
24 V/240 Ah
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MJP08OF

MJP07OF

227 kg
7,6 m

200 kg
6,7 m

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

Batteria
2x12 V/115 Ah

Batteria
2x12 V/115 Ah
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Le piattaforme articolate hanno 
un baricentro molto basso, 

che si traduce in un’eccellente 
stabilità e in prestazioni di 

sollevamento straordinarie. 
Grazie alle loro caratteristiche, 

tutte le piattaforme sono ideali 
per l’edilizia, le ristrutturazioni e 

i grandi eventi come concerti e 
spettacoli.

Piattaforme
articolate
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DAB16RT

EAB16RT

HAB16RT

immagine ok

Batterie piombo-acido

250 kg
16,07 m

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

DIESEL (D)

ELETTRICO (E)

IBRIDO (H)

Tutte le nostre 
piattaforme 

articolate possono 
montare 3 tipi di 

motorizzazione 
differente:

Kubota D1105 - 18 kW
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DAB20RT

EAB20RT

HAB20RT

DAB18RT

EAB18RT

HAB18RT
Batterie piombo-acido

250 kg
18,04 m

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

Kubota D1105 - 18 kW

Batterie piombo-acido

250 kg
20,09 m

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

Kubota D1105 - 18 kW

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento
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DAB24RT

EAB24RT

HAB24RT

DAB22RT

EAB22RT

HAB22RT

Batterie piombo-acido

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

Kubota D1105 - 18 kW

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz TD2.9 L4 - 55.4 kW

*batterie senza manutenzione

250 kg
22,21 m

300 kg
24,30 m
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DAB28RT

EAB28RT

HAB28RT

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz TD2.9 L4 - 55.4 kW

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

250 kg
28,10 m
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Il baricentro basso si traduce 
in un’eccellente stabilità e in 
prestazioni di sollevamento 

senza eguali. Grazie alle 
loro caratteristiche, tutte le 
piattaforme sono ideali per 

l’edilizia, le ristrutturazioni e i 
grandi eventi come concerti e 

spettacoli.

Piattaforme 
telescopiche
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DTB16RT

ETB16RT

HTB16RT
Batterie piombo-acido

250 kg
16,22 m

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

Kubota D1105 - 18 kW

DIESEL (D)

ELETTRICO (E)

IBRIDO (H)

Tutte le nostre 
piattaforme 

telesocpiche possono 
montare 3 tipi di 

motorizzazione 
differente:
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DTB18RT

ETB18RT

HTB18RT

DTB20RT

ETB20RT

HTB20RT

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

Batterie piombo-acido

250 kg
18,16 m

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

Kubota D1105 - 18 kW

Batterie piombo-acido

250 kg
20,13 m

Batterie piombo-acido
+ Range Extender
FIRMAN AN192F/7.6 kW

Kubota D1105 - 18 kW

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento
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DTB22RT

ETB22RT

HTB22RT

DTB24RT

ETB24RT

HTB24RT

454 kg
22,51 m

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz D2.9 L4 - 36.4 kW

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz D2.9 L4 - 55.4 kW

454 kg
24,80 m

Batteria al litio*

*batterie senza manutenzione
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DTB26RT

ETB26RT

HTB26RT

DTB28RT

ETB28RT

HTB28RT

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz D2.9 L4 - 55.4 kW

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz D2.9 L4 - 55.4 kW

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

454 kg
28,50 m

454 kg
26,30 m
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DTB41RT

ETB41RT

HTB41RT

DTB36RT

ETB36RT

HTB36RT

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota D1105/18.2kW

Deutz TD2.9 L4 - 55.4 kW

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota D1105/18.2kW

Deutz TD2.9 L4 - 55.4 kW

300/454 kg
36 m

Batteria al litio*

*batterie senza manutenzione

300/454 kg
41 m
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DTB44RT

ETB44RT

HTB44RT

DTBJ26RT

ETBJ26RT

HTBJ26RT

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota D1105/18.2kW

Deutz TD2.9 L4 - 55.4 kW

I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento

300/454 kg
44 m

454 kg
26,70 m

Batteria al litio*

Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz D2.9 L4 - 55.4 kW
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DTBJ30RT

ETBJ30RT

HTBJ30RT
Batteria al litio*

+ Range Extender
Kubota Z482/9.8kW

Deutz D2.9 L4 - 55.4 kW

300/454 kg
30,30 m

Batteria al litio*

*batterie senza manutenzione
I valori si riferiscono alla capacità massima e portata massima di sollevamento



Vuoi più info?
Trovi tutti i prodotti 
sul nostro sito  
www.magnith.com



www.magnith.com
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Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero 
non rappresentare esattamente il prodotto


